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ESPECIFICACOES TECNICAS
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

PLACA DA OBRA:
e A placa da obra devera tera dimensdes de 3,20 x 2,00 m, com formato e inscri¢cdes a
serem definidas pela Prefeitura Municipal. Sera executada em chapa galvanizada n°® 22
e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de
madeira 7,5 X 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricdes deverao ter

todas as informacdes basicas sobre a obra.

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:
Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencgao da infra-estrutura da obra compreendendo
as seguintes atividades béasicas de despesa: Chefia da obra, Administracdo do
contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do trabalho, Producdo e Gestédo de
materiais;
Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da

composicao de custos unitarios, especificados como administracao local.

1.0 - TERRAPLENAGEM

1.1 — Regularizacédo de superficies em terra (subleito):

Os servicos de regularizacdo compreendem a execucdo de cortes e aterros de até
20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de
equipamentos apropriados para o Servico;

Apoés a regularizacdo, o subleito recebera um colchdo cujo material tera expansao

igual ou inferior a 2%.
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2.0 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

2.1 — Pavimentacdo em paralelepipedo:

O material usado no colchdo serd areia fina, com espessura de 10,0 cm. Os
paralelepipedos deverdo ter 10x11x13 cm, aproximadamente, ser de origem ignea e
apresentar boa resisténcia ao impacto e a friccao.

Os paralelepipedos-guias serdo assentados com espacamento de 1,00 a 1,50 m no
sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serdo
entrelacados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas nao coincidam.

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3, ap0s o
assentamento e compactacado das pedras com a prévia varricdo da superficie por ela
definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras.
A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver um perfeito
rejuntamento das pedras.

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixacdo das pedras. A
argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracdo uniforme antes de
ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e executada fora da area a ser
caldeada.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do preparo correto.

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em
betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente
para 01 (uma) hora de aplicacédo. Este cuidado evita que a argamassa endureca ou

perca a plasticidade.

2.2 — Compactacdo mecanizada:

Concluido o assentamento devera ser feita a compactacdo mecanizada com o auxilio

de um compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da via.
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Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir na ocasido da compactacao

devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

3.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 - Meio-fio
As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 15,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios
devera ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio deveré ser executado
apos a regularizacdo da via publica.
O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6
(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter secdo retangular com
dimensdes de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e
comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.
Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa de

cimento e areia média isenta de argila, no traco 1:3.

3.2 - Sarjeta
A sarjeta sera a propria pavimentacdo em paralelepipedo com largura de 40,0 cm e
inclinacdo de 17,5%.
Nas esquinas, as sarjetas deverdo prosseguir, atravessando as ruas, de modo a

permitir a continuidade do fluxo das dguas da chuva.

4.0 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T:
A contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a
sua entrega nos pontos determinados pela fiscalizacdo. Ficam sob sua
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodacao de
forma adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as precaucdes

necessarias durante o transporte.
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Ficam a cargo da contratada o seguro da carga, quando necessario, assim como do
veiculo. Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros,
durante o transporte sera de sua inteira responsabilidade.

E obrigacéo da contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais ndo apropriados.
Qualquer que seja o local de transporte, ndo serdo permitidas pessoas viajando sobre
a carga.

Deverao ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere a
transporte de cargas, mesmo dentro do canteiro de obras.

4.1 - Transporte em caminhdes com carroceria de madeira
O material deveré ser lancado na carroceria de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas
bordas durante o transporte.
No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes
devera ser mantido em condi¢des de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para
evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que nao surjam atoleiros ou
trechos escorregadios.
Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de
veiculos ou pedestres, a cacamba do caminhdo devera ser completamente coberta
com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.
Deverdo ser utilizados caminh8es basculantes em nimero e capacidade compativeis
com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida.
A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou
peso), mesmo dentro de canteiros de obras.
Todos os veiculos utilizados deverao estar em condigOes técnicas e legais de trafegar

em qualquer via publica.
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Entende-se por condi¢des técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que
diz respeito a parte elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor
(emissbes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direcdo e sistema hidraulico.

Entende-se por condicbes legais a existéncia comprovada da documentacdo do

veiculo — Seguro obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.
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OBSERVACOES IMPORTANTES:

Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizagdo da

obra;

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servico serd, preferencialmente, o material proveniente da escavagéo
das valas;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servi¢cos devera ser
retirada imediatamente do local da obra;

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasiao dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a Prefeitura, e esta a CODEVASF através de oficio para
gue sejam tomadas as medidas cabiveis;

Antes da aplicacdo do paralelepipedo a ser utilizado na pavimentacdo a firma
contratada para a execuc¢do dos servicos devera solicitar a aprovacdo do mesmo, no
local, pelo Eng.° Fiscal da Obra;

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada, e isenta de
impurezas, tais como: barro, matéria organica, etc;

A pavimentacdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e
aprovada pela fiscalizacéo.

A relocacao e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00
m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios;

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locacéo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locacéo;

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena,
executadas pelo menos a cada 20,00 m com variacao de até + 10% do projetado e

variacdo de espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto.
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