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. APRESENTACAO

A guestdo do saneamento requer atencédo devido a necessidade muito grande dos
moradores do municipio em atender suas necessidades basicas de higiene. A falta de
melhores condi¢cdes de saneamento potencializa, dentre outras coisas, a ocorréncia de
doencas infecto-contagiosas com a reducdo consideravel dos indices de higiene e
limpeza da populacgéao.

Este Projeto apresenta as informacdes necessérias para a implantacdo de
Melhorias sanitarias domiciliares no municipio de ELISEU AMRTINS — PI, como forma

apropriada de oferecer uma melhoria ma qualidade de vida da populacéo.
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Il. INTRODUCAO

Melhorias Sanitarias Domiciliares sdo intervencées promovidas, prioritariamente,
nos domicilios e eventualmente intervencdes coletivas de pequeno porte. Tem o
objetivo de atender as necessidades basicas de saneamento das familias, por meio de
instalagdes sanitarias minimas, relacionadas ao uso da agua e ao destino adequado
dos esgotos no domicilio. As melhorias devem ser denominadas como: Conjunto
Sanitario (chuveiro, vaso sanitario com caixa acoplada e lavatorio), Caixa de inspecao,
Tanque séptico, sumidouro, tanque de lavar roupa e reservatorio elevado.

Atualmente, o Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares tem 0s seguintes
objetivos:

» Implantar solugdes individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias
adequadas;

» Contribuir para a reducédo dos indices de mortalidade provocados pela falta ou
inadequacao das condi¢cbes de saneamento domiciliar;

* Dotar os domicilios de melhorias sanitarias, necessarias a protecdo das familias
e a promocao de habitos higiénicos;

» Fomentar a implantacao de oficina municipal de saneamento.

As melhorias devem ser executadas a partir das necessidades identificadas no
inquérito sanitario, devendo ser levado em consideragdo a cultura local, bem como

tecnologias adequadas as instalacdes e a disponibilidade de recurso orcamentario.
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lll. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

O projeto proposto para a cidade de ELISEU AMRTINS—- PI prevé a implantacéo
de Melhorias sanitarias domiciliares, compostos de: chuveiro, vaso sanitério, lavatorio,
tanque de lavar roupas, reservatorio elevado, Tanque séptico e sumidouro, suficiente
para atender as necessidades basicas de saneamento da populacéo beneficiada.

Nas localidades a ligacdo da agua entre a casa e o reservatoério elevado de 500
litros e do reservatdrio ao conjunto sanitério sera através de tubulacdo de PVC @ = 32
mm, este ird para o conjunto e distribuir agua para o chuveiro, para o lavatério interno
do conjunto sanitario, para a caixa de descarga e para o tanque de lavar roupas.

As instalagdes sanitarias serdo com tubulagbes de PVC @ = 40 mm do tanque de
lavar roupas, do lavatorio interno e do ralo seco do chuveiro até a caixa sifonada e desta
até a caixa de inspecdo a tubulacdo sera de PVC @ = 50 mm, a tubula¢do do vaso
sanitario até a caixa de inspecéo sera de PVC @ = 100 mm, a caixa de inspecao sera
guadrada de dimensfes 60cmx60cm e a ligacdo desta até o tanque séptico / sumidouro
sera com tubulacdo de PVC @ = 100 mm e este serdo de anel de concreto pré-moldado
com diametro interno de 1,10 m e altura de 0,30m.

Por fim, entorno de todo a melhoria sanitaria havera uma calgcada com largura de

30,00cm, com piso em concreto simples.
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IV. CARACTERISTICAS GERAIS DO MUNICIPIO

1- LOCALIZAQAO DO MUNICIPIO DE ELISEU AMRTINS- PI

O municipio estd localizado na microrregido de Bertolinia (Figura 1),
compreendendo uma area de 1.017,67 kmz, tendo com limites ao norte 0s municipios de
Canavieira, ao sul Colbénia do Gurguéia e Canto do Buriti, a leste Itaueira, Pavussu e
Canto do Buriti, e a oeste Manoel Emidio, Bertolinea e Coldnia do Gurguéia.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 08o 05'49” de latitude sul e

430 39’50 de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 489 km de Teresina.

Figura 1 - Mapa de localizagao
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2 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n® 1.542 de 30/07/1957. A populacéo total, segundo
o Censo 2010 do IBGE, € de 4.665 habitantes e uma densidade demografica de 4,28
hab/kmz.

A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida pela Companhia
Energética do Piaui S/A - CEPISA, terminais telefénicos atendidos pela TELEMAR Norte
Leste S/A, agéncia de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producdo sazonal de arroz,

feijdo, mandioca e milho.

3 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condicfes climaticas do municipio de Eliseu Martins (com altitude da sede a
258 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 250C e maximas de
380C, com clima quente e semiumido. A precipitacdo pluviométrica média anual
(registrada, na sede, 650 mm) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas
anuais acima de 800 mm e periodo chuvoso estendendo-se de novembro—dezembro a
abril-maio. Os meses de janeiro, fevereiro e marco correspondem ao trimestre mais
umido. Estas informacdes foram obtidas a partir do Perfil dos Municipios (IBGE-CEPRO,
1998).

Os solos da regido, provenientes da alteracao de arenito, siltito, folhelho, calcario e
laterito, sdo espessos, jovens, com influéncia do material subjacente, compreendendo
latossolos amarelos, &licos ou distroficos, textura meédia, associados com areias
quartzosas e/ou podzolico vermelho-amarelo concrecionario, plintico ou néo plintico, fase
cerrado tropical subcaducifélio, localmente mata de cocais. Estas informac¢des foram
obtidas a partir do Projeto Carvao da Bacia do Parnaiba (CPRM, 1973) e Levantamento

Exploratério-Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (Jacomine et al., 1986).
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O acidente morfolégico predominante, na regido em apreco, € a ampla superficie
tabular reelaborada, plana ou levemente ondulada, limitada por escarpas abruptas que
podem atingir 600 m, exibindo relevo com zonas rebaixadas e dissecadas. Dados obtidos
a partir d e Jacomine et al. (1986) e Projeto Carvao da Bacia do Parnaiba (CPRM, 1973).
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V. METAS

1. IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE

ELISEU AMRTINS- PI:
CARACTERISTICAS

AREA DE CONSTRUCAO: 6,40 m?;

AREA DE PISO: 1,87 m?

AREA DE COBERTURA: 5,20 m?;

AREA DE CALCADA: 3,40 m2

INSTALACOES: Lavatério, chuveiro, Tanque de Lavar roupas, vaso sanitario com caixa de

descarga acoplada, Tanque séptico, sumidouro, reservatério elevado.

LOCALIDADES BENEFICIADAS

LOCALIDADE QUANTIDADE DE FAMILIA
SUCUPIRA 27
TOTAL 27
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VI. ESPECIFICACOES TECNICAS MATERIAIS E SERVICOS

CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

As presentes especificacdes tém por objetivo definir as caracteristicas e padrdes
técnicos exigidos assim como prever as instrucdes, recomendacfes e diretrizes
destinados aos fornecimentos dos materiais, equipamentos e acessoOrios necessarios a
Construcdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares (Conjunto sanitario, Caixa de
Passagem, tanque séptico, sumidouro, tanque de lavar roupa, reservatério elevado) no
municipio de ELISEU AMRTINS (PI).

| - DISPOSICOES PRELIMINARES:

Todos o0s materiais a empregar na obra deverdo ser novos, e satisfazer
rigorosamente estas especificacdes, salvo disposicao expressa da fiscalizagéo.

A Contratada s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da Fiscalizacdo, a quem caberd impugnar seu emprego, quando em
desacordo com estas especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera — além de outras constatacdes — ser
cadastrado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizagdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada, deverdo ser cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Se as circunstancias ou condi¢cfes locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes.

Esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo por
escrito da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Obriga-se a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados

pela Fiscalizacdo, dentro de 72 horas a contar do recebimento da ordem de servicos.
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Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais

gue néo satisfacam a essas especificagoes.

Il - SERVICOS INICIAIS:

PLACA DA OBRA

A placa devera ter dimensdes de 1,80 x 3,60 m, com formato e inscricdes a serem
definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e
proporcdes de placas de obra. Sera confeccionada em chapa de aco galvanizado n° 22 e
ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Sera assentada com concreto magro traco
1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita). Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,0 x 7,0
cm na altura estabelecida pelas normas. As inscricdes deverao ter todas as informagdes

basicas sobre a obra (modelo fornecido pela fiscalizacdo da FUNASA).

Il - SERVICOS:

1.0 - SERVICOS INICIAIS:
1.1 — Raspagem e limpeza do terreno:

Antes do inicio dos servicos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizacdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.

1.2 — Locacéo da obra com gabarito, com reaproveitamento de 3x:

A obra devera ser locada ap0s a limpeza e regularizacdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientacdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e

reconstrucao dos servicos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.
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A locacdo sera executada com gabarito de madeira utilizando tdbuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcacao devera ser feita com
aparelhos de precisao (teodolito).

A locacdo da obra, bem como da fossa, sumidouro e caixa de passagem sera
executada por meio de marcacdo com cal, tudo de acordo com as dimensdes do
projeto;

Deverdo ser observados niveis, prefixando-se o RN.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 — Escavacgédo em rocha (30 X 40)cm:

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecénico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificacdo; a extracdo eventualmente
podera envolver o uso de perfuratriz ou processos manuais adequados (picaretas e
etc.). Estéo incluidos nesta classificacao os blocos de rocha, de volume inferiora 2 m3 e
0s matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m

2.2 — Escavacado manual em solo (30 X 40)cm:

As escavacgOes deverdo atingir terreno sélido e firme, e seréo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverdao ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execucdo dos
servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas

para fundacéo terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo.

2.3 — Reaterro apiloado com empréstimo:
Na area de construcdo serdo feitas limpeza e remoc¢éo da camada de terreno que
contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia € prejudicial a estabilidade

dos aterros.
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O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20,0 cm,
uniformemente umedecido, proximo da umidade oOtima e fortemente apiloado. Os
materiais a serem utilizados na confecgéo dos aterros deverao ser de preferéncia, solos
areno-argilosos, lateriticos, picarra de seixo rolado ou areia grossa. Podendo ser
utilizada areia fina quando as condi¢ces de umidade do terreno assim o indicarem.

A compactacdo poderd ser manual ou mecéanica e as camadas sucessivas

deverao apresentar umidade adequada.

3.0 — INFRA-ESTRUTURA:
3.1 — Fundacgéao em pedra argamassada:

As fundacdes sob as paredes serdo do tipo corrida, com 70% de pedra de méo,
com secao transversal terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo, sendo
utilizada argamassa no traco 1:4 (cimento e areia média). Serdo empregadas rochas
graniticas ou de durezas equivalentes, dispostas de tal modo a atender com perfeicao
ao fim de que se destinam. As pedras ao serem jogadas na cava devem ser apiloadas
antes do lancamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a Ultima

camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno.

3.2 — Alvenaria de vedacgao — Baldrame em tijolo ceramico:

Sera executado sobre a fundagédo corrida o baldrame devendo observar rigorosamente
os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinacdo do contrapiso e
levantamento das paredes. Serdo executados com tijolos ceramicos de furo bem
prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade na
espessura de 19,0 cm assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no
traco 1:2:8.

4.0 - PAVIMENTACAO:
4.1 - Contrapiso em concreto simples esp. 5¢cm:

Seré executado em concreto simples no trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e
brita 01) e aditivo impermeabilizante liquido na propor¢cao conforme o fabricante. Tera
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5,0 cm de espessura e € destinado a evitar a penetracdo de agua na edificacéo,
especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do lastro serd efetuada
em operacdo continua e ininterrupta para que se evitem juntas de concretagem e,
consequentemente, pontos sensiveis de percolacdo. Como medida de ordem geral,
proceder-se-4, ap0s 0 inicio da pega e antes que o0 concreto endureca
demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os grdos do agregado
graudo se tornem aparentes, pela remocdo da pelicula que ai costuma formar-se.

Servira como contra-piso das areas de piso final ceramico.

4.2 — Piso ceramico padrdao médio PEI 4 dimensfes 35x35cm:

Este servico consiste na execucdo de piso ceramico com resisténcia no nivel
PEI-4, nas dimensfes (35x35) cm e assentado sobre base niveladora em argamassa
1:4,5:4,5, cimento, areia média e brita 01, obedecendo as seguintes recomendacoes:

a) Apoés a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacdo da argamassa
colante;

b) Para espalhamento da argamassa colante utiliza-se desempenadeira com
um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4 mm de argamassa colante em
mais ou menos 2,00 m2 de area, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se
0 excesso da cola com o lado dentado;

c) A argamassa da camada de regularizacdo sera "apertada” firmemente com
a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a acao
gue visa reduzir os vazios preenchidos de agua, implicando na reducéo das
possibilidades da retracédo e consequente estabilidade do piso;

d) Apoés a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacdo da argamassa
colante;

e) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e
outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-

se uma camada de 3 a 4 mm de cola em mais ou menos 2,00 m2 de area,
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sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado
dentado;

f) As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas e néo
encharcadas quando da colocacéo;

g) Apos terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao
batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma
a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de
cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranca,

h) Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de
declividade em relacéo a prefixada ou flechas de abaulamento superiores a
1,0 cm em 5,00 m, ou seja, 0,2%;

i) As ceramicas nao poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As

juntas seréo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5 mm com

a utilizacdo de espacador plastico especifico;

j) Depois de 07 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento,
gue sera executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor
compativel com a da ceramica,

k) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidos, apds o que
receberdo a argamassa de rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida

cuidadosa limpeza da pavimentacao.

5.0- ELEVAQAO DE PAREDES:
5.1 — Alvenaria de tijolo ceramico:

As paredes deverdo obedecer rigorosamente as espessuras indicadas no projeto
arquiteténico e serdo assentes com tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de
9 x 19 x 19 cm as dimensfes e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de
arquitetura. Serdo aprumadas, alinhadas, colocadas em esquadro e executadas em

tijolos ceramicos de furo bem prensados, bem assados, sem falhas ou fendas,
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resistentes e de comprovada qualidade na espessura de 9,0 cm. Os tijolos deverao ser
molhados antes de utilizados. A argamassa empregada serd de cimento, cal e areia
média no traco 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm,

admitindo-se no maximo 2,0 cm.

6.0 - REVESTIMENTOS:
6.1 — Chapisco trago 1:3:

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas. As superficies
das paredes deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de
qualguer revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir

totalmente as paredes.

6.2 — Reboco trago 1:2:8:
Todas as alvenarias receberéo interna e externamente reboco simples em uma
s6 massa com acabamento camurcado em uma espessura de 2,0m. A argamassa para

reboco sera de cimento, cal ou aditivo aglutinante, e areia no traco 1:2:8.

6.3 — Revestimento com ceramica esmaltada 20 x 20cm, assentada com argamassa de
cimento colante e rejuntamento com rejunte colorido:

O revestimento com placas ceramicas lisa especifica, com espessura aproximada
de 6mm, coloracgdo uniforme e com as seguintes especificacoes:

a) Absorcéo de agua: <10%;

b) Expansao por umidade: <0,6mm;

c) Resisténcia a abrasao superficial: PEI-1 a PEI-5;

d) Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos;

e) Controle de fornecimento: ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta

por falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
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despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como diferenca de tonalidade e dimensdo dentro do mesmo
lote.

Serao revestidas os locais das paredes sobre o reboco ou lastro em concreto magro
com argamassa colante na espessura determinada pelo fabricante e rejuntadas com
argamassa especifica na espessura de 5 mm cor grafite de acordo com o projeto
arquitetdbnico em anexo.

Para uniformidade dos espacos entre as pecas e perfeito esquadro, serdo utilizados
espacador plastico especifico.

Os revestimentos deverao ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com

tetos e paredes.

7.0 - COBERTURA:
7.1 — Estrutura de Madeira ou trama de madeira:

Composta de frechal (6,0 x 6,0 cm), caibros (6,0 x 3,0 cm) e ripas (1,5 x 3,0 cm)
perfeitamente serradas, sem nds, empenos ou outras falhas, em madeira serrada de
boa qualidade, assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre
as paredes. Espacamento entre Caibro de 40 cm e trés ripas por telha. Ser4 executada
em madeira de lei obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensdes do projeto
arquitetbnico. As emendas serdo efetuadas com chanfros de 45°, tomando-se o cuidado
de fazé-las trabalhar a compresséo e ndo a tracdo, e posicionando-as proximas aos

apoios.

7.2 — Telhamento em telha ceramica:

As telhas serédo do tipo ceramica, de fabricacdo mecéanica, bem assentadas e
sem porosidade. A forma de colocacdo das telhas devera ser de baixo para cima,
sobrepondo no minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua. As
telhnas das pontas (calicas) e das laterais (beira e bica) deverdo ser rejuntadas com
argamassa no traco 1:3 (cimento e areia grossa) para evitar seus deslocamentos em

decorréncia da acéo dos ventos.
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8.0 - ESQUADRIAS:
8.1 — Porta de ferro completa:

A porta sera em chapa de ferro nas dimensdes de 0,60 x 1,90 m ja fornecida com
pintura de protecdo com zarcao, incluindo dois ferrolhos um interno e outro externo.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeigcéo,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com o projeto. Levando em conta a vulnerabilidade das
esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto,
elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe assegure a
elasticidade permanente. As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de
pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma,
penetracdo de agua de chuva.

O material a empregar serd novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagcdo. Seus chumbadores serdo assentados com argamassa de

cimento e areia grossa no trago 1:4.

9.0 - PINTURAS:

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverdo ser dadas tantas deméos quantas forem necessarias de forma a se

obter uma coloracdo uniforme. Serdo aplicados os seguintes tipos:

9.1 — Pintura a cal:
Serd executada sobre o reboco das paredes com tinta a base de cal sendo

aplicada em duas demaos incluindo cola para melhor fixacao.
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9.2 — Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro:
A porta do conjunto sanitaria sera pintada em com tinta em esmalte sintético

fosco em duas deméos no minimo emassada com massa plastica.

9.3 — Pintura logomarca FUNASA:
Todo conjunto sanitaria devera apresentar o logotipo da FUNASA e o0 numero
correspondente a lista de beneficiario, pintada com tinta PVA na cor azul, apresentado

em anexo.

10.0 — CALCADA CIMENTADA:

A calcada serd executada ao redor da casa, com largura conforme o projeto, com
baldrame em tijolo ceramico furado com e=19,0 cm e altura de 20,0 cm, lastro em
concreto simples na espessura de 5,0 cm, assentado sobre colchdo de e=20,0 cm de
areia previamente umedecida.

10.1 — Escavacdo manual em rocha:

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificacdo; a extracdo eventualmente
poderd envolver o uso de perfuratriz ou processos manuais adequados (picaretas e
etc.). Estéo incluidos nesta classificacao os blocos de rocha, de volume inferiora 2 m3 e
0s matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m

10.2 — Escavagédo manual em terra compacta:

As escavagOes deverdo atingir terreno solido e firme, e serdo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverdao ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presenga de agua durante a execugdo dos
servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas

para fundacéo terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo.
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10.3 — Reaterro apiloado com uso do soquete:
Na area de construcdo serao feitas limpeza e remocéo da camada de terreno que
contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia é prejudicial a estabilidade

dos aterros.

10.4 — Baldrame em tijolo ceramico:

Ser4d executado sobre a fundacdo corrida o baldrame devendo observar
rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinacgéo
do contrapiso e levantamento das paredes. Serdo executados com tijolos ceramicos de
furo bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
qualidade na espessura de 19,0 cm assentados com argamassa de cimento e areia

média no traco 1:2:8.

10.5 — Chapisco de parede esp. 5mm traco 1:3:

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas. As superficies
das paredes deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de
qualquer revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir
totalmente as paredes.

10.6 — Piso em concreto simples e=5,0cm:

Sera executado em concreto magro para piso, traco 1:4,5:4,5 (cimento e areia
meédia) e aditivo impermeabilizante liquido na propor¢cao conforme o fabricante. Tera 5,0
cm de espessura e € destinado a evitar a penetracdo de agua na edificagéo,
especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do piso sera efetuada em
operacdo continua e ininterrupta para que se evitem juntas de concretagem e,
consequentemente, pontos sensiveis de percolacdo. Como medida de ordem geral,

proceder-se-4, ap0s 0 inicio da pega e antes que o0 concreto endureca
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demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os grdos do agregado

graudo se tornem aparentes, pela remocéao da pelicula que ai costuma formar-se.

11.0 — INSTALACOES ELETRICAS
11.1 — Ponto de luz, tomada e interruptor:

Os implementos elétricos deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo.

A instalacéo elétrica do ponto de luz no conjunto sanitario obedecera as normas
vigentes da ABNT, com a instalacdo de um interruptor conjugado com uma tomada e de

um ponto de luz para lampada de fluorescente de 40W.

12.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS
12.1 — Ponto de agua fria embutido para caixa de descarga, lavatorio, chuveiro com
tubulacdes de material em PVC rigido soldavel, inclusive conexdes:

Os implementos hidraulicos deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo;

As tubulacdes hidraulicas e sanitarias bem como as conexdes utilizadas serdao
em PVC soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos
esquemas anexos;

As tubulacdes hidraulicas serdo embutidas nas paredes e deverdo seguir o
esquema isometrico anexo.

A caixa do conjunto sanitario devera ser do tipo sifonada;

O vaso sanitario sera de louca branca, de boa qualidade isento de fissuras e
defeitos, inclusive devera ser testado o seu selo hidraulico; devera ser rejuntado com
cimento e interligado ao sistema fossa /sumidouro;

A caixa de descarga sera do tipo acoplado ao vaso sanitario de louca branca.
Recebera alimentagdo do reservatorio elevado de fibra de 500 litros, ligando
diretamente no conjunto sanitario;

O chuveiro sera tipo PVC com saida de %2
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O registro de pressado sera em PVC, e fara a liberacéo e o travamento do fluxo da

agua do chuveiro;

13.0 — INSTALAGCOES SANITARIAS
13.1 — Fornecimento e instalacao de tubulac&o e conexdes para conjunto sanitario:

Os implementos sanitarios deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo.

As tubulacdes sanitarias bem como as conexdes utilizadas serdo em PVC rigido
soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos esquemas
anexos.

As tubulacdes sanitarias serdao embutidas nas paredes e sob o piso e deverado
seguir 0 esquema apresentado em anexo.

As tubulacdes sanitarias externas ao conjunto sanitario deverdo ser protegidas,
evitando desgaste, degradacao e diminuicéo do tempo de uso.

Havera uma caixa sifonada na juncdo dos despejos oriundos do Lavatério, do
tanque de lavar roupas, e deste os despejos serdo lancados na caixa de inspecao, que

conta com uma tubulacéo de ventilacdo para facilitar o escoamento.

14.0 — LOUCA E ACESSORIOS SANITARIOS:

14.1 — Vaso Sanitario de louga com caixa acoplada, lavatério de louca e assento plastico:
O vaso sanitario sera de louca branca acoplado com a caixa d’agua e lavatério de

embutir em louca branca. As pecas tém que ser de boa qualidade isenta de fissuras e

defeitos, inclusive devera ser testado o seu selo hidraulico; devera ser rejuntado com

cimento e interligado ao sistema fossa / sumidouro;
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CAIXA DE INSPECAO
1.0 — CAIXA DE INSPECAO:

1.1 — Caixa de inspecéao em alvenaria 60cmx60cm com tampa H= 40cm - fornecimento e
instalagéo.

A locacdo da caixa de inspecdo serd executada por meio de marcagdo com cal,
tudo de acordo com as dimensdes do projeto.

A caixa de inspecdo com tampa sera de alvenaria, rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, sera executada o chapisco com traco 1:3 espessura de
0,5cm e reboco com espessura de 2 cm e trago 1:2:8 com impermeabilizante onde
serdo sempre observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis, isto € NB-1 e NB-5,
ambas na sua versdo mais recente.

O piso do fundo da caixa de gordura sera de concreto simples com espessura de
5,0cm, no traco 1:3 (cimento e areia), podera ser utilizado seixo rolado desde que seja

peneirado, lavado e aprovado pela fiscalizacao.
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TANQUE SEPTICO (MANILHAS EM PRE-MOLDADO)

O Tanque séptico devera ser executado antes do conjunto sanitério.
A locacédo do Tanque séptico sera executada por meio de marcacao com cal, tudo de
acordo com as dimensdes do projeto.

A escavacao da fossa devera ter profundidade de 1,55 m.
N&o sera permitida sua constru¢do em terrenos alagadicos.

Para o Tanque séptico sera construida de 05 manilhas de concreto sem furos &
110 cm (didmetro interno) e h = 30,0 cm, assentadas com rejuntamento sobre fundo de
concreto armado de h = 5,0 cm, constituido de uma laje de concreto armado de
espessura de 7,00 cm para a tampa, onde serd sempre observada as normas técnicas

da ABNT aplicaveis, isto € NB-1 e NB-5, ambas na sua versdo mais recente.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 — Raspagem e limpeza do terreno:

Antes do inicio dos servicos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizacdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.

1.2 — Locagéo da obra com gabarito:

A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizacdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagcdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e
reconstrucao dos servicos verificados como imperfeitos pela fiscalizag&o.

A locacédo serd executada com gabarito de madeira utilizando tabuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcacao devera ser feita com

aparelhos de precisao (teodolito).
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2.0 - MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 — Escavagdo manual em rocha:

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizagdo de equipamento de escarificacdo; a extracdo eventualmente
podera envolver o uso de perfuratriz ou processos manuais adequados (picaretas e
etc.). Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume inferiora 2 m3 e

0s matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m

2.2 — Escavagdo manual em terra compacta:

As escavacles deverdo atingir terreno solido e firme, e serdo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverdo ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execucdo dos
servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas
para fundacéao terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo.

A locacao da obra, bem como da fossa, sumidouro e caixa de passagem sera
executada por meio de marcacdo com cal, tudo de acordo com as dimensdes do
projeto;

Deverdo ser observados niveis, prefixando-se o RN.

2.3 — Apiloamento manual do fundo de valas:

O fundo das valas devera ser molhado e fortemente compactado manualmente

para evitar recalques.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA:
3.1 e 3.2 — Concreto armado fck=20 MPa:
As obras de concreto armado serdo executadas em concreto armado no traco

1:2:3 (cimento, areia média e brita), em acordo com o projeto fornecido, e na
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necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a
fiscalizacdo. A execucdo do concreto devera obedecer as prescricdes de normas, e
deverdo ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura projetada,
construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acdo das cargas e
pressbes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com papel de saco de
cimento no momento da concretagem. As escoras rolicas deverdo ter no maximo, uma
Unica emenda, nado situada no traco médio. Antes do langcamento do concreto, as formas
deverdo ser limpas e molhadas até a saturacdo. As armaduras deverdao obedecer as
prescricdes de norma, antes de sua introducdo nas formas, deverdo estar limpas, néo
se admitindo a presenca de graxas ou acentuada oxidacao, para a fixagcao da ferragem
nas formas, seréo utilizadas cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com a
mesma resisténcia da peca estrutural. Durante o lancamento do concreto, seréo
observadas e mantidas as posi¢cdes e afastamentos das barras. O concreto devera ser
dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica exigida (fck=20MPa).

N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langcamento nas formas,
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do concreto devera
ser feito através de vibracdo mecanica, a critério da fiscalizacdo. Devera ser evitada, ao
maximo, interrupcdo na concretagem em elementos intimamente interligados, como
medida de diminuicdo dos pontos fracos da estrutura. Quando tais interrupgbes se
tornarem inevitaveis, as juntas deverao ser irregulares superficies escariadas, lavadas e
cobertas com uma camada de cimento, antes de se recomecar a concretagem. Nao
sera permitida concretagem com altura de lancamento superior a 2,00 m, devendo ser
abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. Devera ser rigorosamente
observada as curas do concreto lancadas durante 07 (sete) dias consecutivos e as
superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

As cintas em concreto armado terdo secao transversal de 9,0x13,0 cm pelo

comprimento da parede com armadura de 4 @ 5.0 mm e estribos de @ 5.0 mm c.20.
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4.0 - INSTALAGCOES SANITARIAS
4.1 — Fornecimento e instalacéo de tubulacdes e conexdes para tanque séptico:

Os implementos sanitarios deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo.

As tubulacdes sanitarias bem como as conexdes utilizadas serdo em PVC rigido
soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos esquemas

anexaos.

5.0 - DIVERSOS:
5.1 - Aquisicao e instalacdo de manilhas:

Para o Fossa serd construida de manilhas de concreto sem furos @ 110 cm
(diametro interno) e h = 30,0 cm, assentadas com rejuntamento sobre fundo de concreto
armado de h = 5,0 cm, constituido de uma laje de concreto armado de espessura de
7,00 cm para a tampa, onde sera sempre observadas as normas técnicas da ABNT
aplicaveis, isto € NB-1 e NB-5, ambas na sua versdo mais recente.
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SUMIDOURO:

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

O sumidouro devera ser executado antes do conjunto sanitario.

A locacédo do sumidouro sera executada por meio de marcacédo com cal, tudo de
acordo com as dimensdes do projeto.

A escavacao do sumidouro devera ter diametro de 1,77 m.

1.1 — Raspagem e limpeza do terreno:
Antes do inicio dos servigos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizacdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.

1.2 — Locagéo da obra com gabarito:

A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizacdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagcdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e
reconstrugao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagéo.

A locacgéo sera executada com gabarito de madeira utilizando tdbuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcacao devera ser feita com

aparelhos de precisao (teodolito).

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 — Escavacgéao manual em rocha:

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificacdo; a extracdo eventualmente

poderd envolver o uso de perfuratriz ou processos manuais adequados (picaretas e
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etc.). Estéo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume inferiora 2 m3 e

0s matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m

2.2 — Escavacao manual em terra compacta:

As escavacOes deverdo atingir terreno solido e firme, e serdo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverdao ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execucdo dos
servicos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas
para fundacéo terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo.

A locacdo da obra, bem como da fossa, sumidouro e caixa de passagem sera
executada por meio de marcagdo com cal, tudo de acordo com as dimensdes do
projeto;

Deverao ser observados niveis, prefixando-se o RN.

2.3 — Apiloamento manual do fundo de valas:

O fundo das valas devera ser molhado e fortemente compactado manualmente

para evitar recalques.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA:
3.1 — Concreto armado fck=20 MPa:

As obras de concreto armado serdo executadas em concreto armado no trago
1:2:3 (cimento, areia média e brita), em acordo com o projeto fornecido, e na
necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a
fiscalizacdo. A execucdo do concreto devera obedecer as prescricoes de normas, e
deverdo ser adaptadas exatamente as dimensbes de peca da estrutura projetada,
construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a agcdo das cargas e
pressdes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com papel de saco de

cimento no momento da concretagem.
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As escoras rolicas deverdo ter no maximo, uma unica emenda, ndo situada no
traco médio. Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e
molhadas até a saturacdo. As armaduras deverdo obedecer as prescricdes de norma,
antes de sua introducéo nas formas, deverdo estar limpas, ndo se admitindo a presenca
de graxas ou acentuada oxidacdo, para a fixacdo da ferragem nas formas, seréo
utilizadas cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma
resisténcia da peca estrutural. Durante o langamento do concreto, serdo observadas e
mantidas as posicdes e afastamentos das barras. O concreto devera ser dosado
racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica exigida (fck=20MPa).

N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langcamento nas formas,
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do concreto devera
ser feito através de vibracdo mecanica, a critério da fiscalizacdo. Devera ser evitada, ao
maximo, interrupcdo na concretagem em elementos intimamente interligados, como
medida de diminuicdo dos pontos fracos da estrutura. Quando tais interrupgbes se
tornarem inevitaveis, as juntas deverdo ser irregulares superficies escariadas, lavadas e
cobertas com uma camada de cimento, antes de se recomecar a concretagem. Nao
sera permitida concretagem com altura de lancamento superior a 2,00 m, devendo ser
abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. Devera ser rigorosamente
observada as curas do concreto lancadas durante 07 (sete) dias consecutivos e as
superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

As cintas em concreto armado terdo secao transversal de 9,0x13,0 cm pelo

comprimento da parede com armadura de 4 @ 5.0 mm e estribos de @ 5.0 mm c.20.

4.0 — INSTALACOES SANITARIAS
4.1 — Fornecimento e instalacéo de tubulagdes e conexdes para o sumidouro:
Os implementos sanitarios deverdo obedecer aos esquemas apresentados em

anexo.

Danilo de Oliveira Soares

Engenheiro Civil

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RN; 1915244544



ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS EL&U MAR’,NS
Praca Gov. Alberto Silva, 442/Centro © TRABALNO VAI CONTINUAR

CNPJ 06.554.059/0001-08 00
E-mail:pmempi@hotmail.com

Convévio SICONV n° 924168/2021
Objeto: Implantacéo de Melhorias Sanitarias Domiciliares

As tubulacdes sanitarias bem como as conexdes utilizadas serdo em PVC rigido
soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos esquemas
anexos.

5.0 - DIVERSOS:
5.1 - Aquisicao e instalacdo de 05 manilhas:

Para o sumidouro sera construida de 05 manilhas de concreto com furos @ 110
cm (didmetro interno) e h = 30,0 cm, assentadas com rejuntamento sobre terreno
natural, constituido de uma laje de concreto armado de espessura de 7,00 cm para a
tampa, onde serd sempre observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis, isto é

NB-1 e NB-5, ambas na sua versao mais recente.
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TANQUE DE LAVAR ROUPA DE DUAS CUBAS:

Havera um tanque pré-moldado de concreto de duas cubas com valvula e copo
sifonado de PVC.

As alvenarias das paredes de sustentacdo do tanque deverdo obedecer
rigorosamente as espessuras indicadas no projeto arquitetbnico e serdo assentes com
tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de 9x19x19cm, de primeira qualidade,
assentes com cimento, cal e areia média no traco 1:2:8.

As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas com
rejuntamento n&o superior a 2cm.

O reboco das paredes sera em massa Unica de cimento, cal e areia fina no traco
1:2:8, e tera acabamento liso a fim de evitar imperfeicdes.

A pintura sera executada sobre o reboco das paredes de base de sustentacdo do
tanque de lavar roupas com tinta a base de cal, sendo aplicada em duas demaos

incluindo cola para melhor fixagao.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 — Raspagem e limpeza do terreno:

Antes do inicio dos servicos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizacdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.

1.2 — Locacgéo da obra com gabarito:

A obra devera ser locada apos a limpeza e regularizagdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o0 projeto ou sob a orientacdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e

reconstrucao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagéo.

Danilo de Oliveira Soares

Engenheiro Civil

IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES RN; 1915244544



ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS EL&U MAR‘,"NS
Praca Gov. Alberto Silva, 442/Centro © TRABALHO VAl CONTINUAR

CNPJ 06.554.059/0001-08
E-mail:pmempi@hotmail.com

Convévio SICONV n° 924168/2021
Objeto: Implantacéo de Melhorias Sanitarias Domiciliares

A locagéo sera executada com gabarito de madeira utilizando tdbuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcacao deveréa ser feita com

aparelhos de precisado (teodolito).

2.0 - ELEVACAO DE PAREDE:
2.1 — Alvenaria de tijolo ceramico:

As paredes deverdo obedecer rigorosamente as espessuras indicadas no projeto
arquitetbnico e serdo assentes com tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de
9 x 19 x 19 cm as dimensdes e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de
arquitetura. Serdo aprumadas, alinhadas, colocadas em esquadro e executadas em
tijolos ceramicos de furo bem prensados, bem assados, sem falhas ou fendas,
resistentes e de comprovada qualidade na espessura de 9,0 cm. Os tijolos deverao ser
molhados antes de utilizados. A argamassa empregada serd de cimento e areia média
no traco 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm, admitindo-se

no maximo 2,0 cm.

3.0 - REVESTIMENTOS:
3.1 — Chapisco de parede esp. 5mm traco 1:3:

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas seréo vivas e perfeitas. As superficies
das paredes deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de
qualquer revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir

totalmente as paredes.
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3.2 — Reboco de parede esp. 15mm traco 1:2:8:
Todas as alvenarias receberéo, interna e externamente reboco simples em uma
S0 massa com acabamento camur¢gado em uma espessura de 1,5cm. A argamassa

para reboco sera de cimento, cal ou aditivo aglutinante, e areia no traco 1:2:8.

3.3 — Revestimento com ceramica esmaltada 20 x 20cm:

E o revestimento com placas ceramicas lisa especifica, com espessura aproximada
de 6mm, coloracéo uniforme e com as seguintes especificacdes:

a) Absorcdo de agua: <10%;

b) Expansdo por umidade: <0,6mm;

c) Resisténcia a abrasao superficial: PEI-1 a PEI-5;

d) Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos;

e) Controle de fornecimento: ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta
por falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como diferenca de tonalidade e dimensdo dentro do mesmo
lote.

Serao revestidas os locais das paredes sobre o reboco com argamassa colante na
espessura determinada pelo fabricante e rejuntadas com argamassa especifica na
espessura de 5 mm cor grafite de acordo com o projeto arquitetdnico em anexo.

Para uniformidade dos espacos entre as pecas e perfeito esquadro, serao utilizados
espacador plastico especifico.

Os revestimentos deverao ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com

tetos e paredes.

4.0 - PINTURA:
4.1 — Pintura a cal:
Sera executada sobre o reboco das paredes com tinta a base de cal sendo

aplicada em duas demé&os incluindo cola para melhor fixagao.
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5.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS:

As tubulagdes hidraulicas e sanitarias bem como as conexdes utilizadas seréo
em PVC soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos
esquemas anexos;

As tubulacdes hidraulicas serdo embutidas nas paredes e deverdo seguir o
esquema isométrico anexo.

Haverd um Tanque de lavar roupa na parte externa do Conjunto Sanitario sendo

alimentada por uma torneira em metal amarelo %2 ” longa para jardim.

6.0 — INSTALACOES SANITARIAS
6.1 — Fornecimento e instalacdo de tubulacédo e conexdes para conjunto sanitario:

Os implementos sanitarios deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo.

As tubulagdes sanitarias bem como as conexdes utilizadas serdo em PVC rigido
soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos esquemas

anexos.

7.0 - DIVERSOS
7.1 — Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, c/ valvula e sifao
de plastico e torneira:

Haver4d um tanque pré-moldado de concreto de duas cubas com valvula e copo
sifonado de PVC.

As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas com

rejuntamento nao superior a 2cm.
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RESERVATORIO ELEVADO DE 500 LITROS COM BASE H= 3,50 M:

A base de sustentacdo sera de alvenaria com 14,00 cm de espessura, onde tera
5 pilares e duas cintas de amarracéo de concreto armado, tanto na parte inferior quanto
na parte superior e uma laje circular com espessura de 5,0cm no fundo do reservatorio
e serao assentes com tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de 9x19x19cm,
de primeira qualidade, assentes com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4.

As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas com
rejuntamento nao superior a 2cm.

A base sera revestida de chapisco de traco 1:3 e reboco 1:2:8.

As tubulacgdes e registros serédo de acordo com os desenhos arquitetonicos.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 — Raspagem e limpeza do terreno:

Antes do inicio dos servigos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizacdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.

1.2 — Locacgéo da obra com gabarito:

A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizacdo do terreno. A firma
contratada locard a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientacdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e
reconstrucao dos servicos verificados como imperfeitos pela fiscalizac&o.

A locacédo serd executada com gabarito de madeira utilizando tabuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcagéo devera ser feita com

aparelhos de precisao (teodolito).
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2.0 - MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 — Escavagdo manual em rocha:

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizagdo de equipamento de escarificacdo; a extracdo eventualmente
podera envolver o uso de perfuratriz ou processos manuais adequados (picaretas e
etc.). Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume inferiora 2 m3 e

0s matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m

2.2 — Escavagdo manual em terra compacta:

As escavacOes deverdo atingir terreno solido e firme, e serdo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverdo ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execucdo dos
servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas
para fundacéao terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo.

A locacao da obra, bem como da fossa, sumidouro e caixa de passagem sera
executada por meio de marcacdo com cal, tudo de acordo com as dimensdes do
projeto;

Deverdo ser observados niveis, prefixando-se o RN.

2.3 — Apiloamento manual do fundo de valas:

O fundo das valas devera ser molhado e fortemente compactado manualmente

para evitar recalques.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA:
3.1 — Base em concreto para blocos:

Seré executada em concreto simples ndo estrutural no traco 1:3:5 (cimento, areia

meédia e brita n° 1 e n°® 2) preparado com uso de betoneira;
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Tera espessura de 5,0 cm e servira como base de regularizacéo e de camada de
impermeabilizacdo evitando a penetracdo de dgua nas superficies especialmente por
via capilar;

De preferéncia, a execucdo da base sera efetuada em operacdo continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseqientemente, pontos
sensiveis de percolacao;

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apos o inicio da pega e antes que
0 concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os
grdaos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocdo da pelicula que ai

costuma formar-se.

3.2 - Blocos em concreto ciclopico:

As fundacdes dos pilares serdo em blocos de concreto ciclépico com dimensdes
estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno firme e regularizado;

O concreto ciclépico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a
parte, cujo volume, por ocasido do lancamento manual, sera progressivamente
incorporado uma quantidade de pedras-de-mdo ndo superior a 30% do volume de
concreto ja preparado;

O concreto sera confeccionado no traco 1:3:5 com cimento, areia grossa e pedra
britada n° 2;

As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por

todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

3.3 — Alvenaria de vedacado — Baldrame em tijolo ceramico:

Serd executado sobre a fundacdo corrida o baldrame devendo observar
rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinagéo
do contrapiso e levantamento das paredes. Serdo executados com tijolos ceramicos de

furo bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
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qgualidade na espessura de 19,0 cm assentados com argamassa de cimento, cal e areia

média no trago 1:2:8.

3.4 4 3.8 — Concreto armado fck=20 MPa:

As obras de concreto armado serdo executadas em concreto armado no trago
1:2:3 (cimento, areia média e brita), em acordo com o projeto fornecido, e na
necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a
fiscalizacdo. A execucdo do concreto devera obedecer as prescricbes de normas, e
deverdo ser adaptadas exatamente as dimensbes de peca da estrutura projetada,
construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acdo das cargas e
pressbes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com papel de saco de
cimento no momento da concretagem.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e molhadas até
a saturacdo. As armaduras deverdo obedecer as prescricdes de norma, antes de sua
introduc&o nas formas, deverédo estar limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas ou
acentuada oxidacédo, para a fixacdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas,
confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da peca estrutural.
Durante o lancamento do concreto, serdo observadas e mantidas as posicdes e
afastamentos das barras. O concreto devera ser dosado racionalmente e apresentar a
resisténcia caracteristica exigida (fck=20MPa).

N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o lancamento nas formas,
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do concreto devera
ser feito através de vibracdo mecanica, a critério da fiscalizacdo. Devera ser evitada, ao
maximo, interrupgdo na concretagem em elementos intimamente interligados, como
medida de diminuicdo dos pontos fracos da estrutura. Quando tais interrupgbes se
tornarem inevitaveis, as juntas deverao ser irregulares superficies escariadas, lavadas e
cobertas com uma camada de cimento, antes de se recomecar a concretagem. N&o
sera permitida concretagem com altura de lancamento superior a 2,00 m, devendo ser

abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. Devera ser rigorosamente
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observada as curas do concreto lancadas durante 07 (sete) dias consecutivos e as

superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

4.0 - ELEVACAO DE PAREDE:
4.1 — Alvenaria de tijolo ceramico:

As paredes deverdo obedecer rigorosamente as espessuras indicadas no projeto
arquitetdnico e serdo assentes com tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de
9 x 19 x 19 cm as dimensfes e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de
arquitetura. Serdo aprumadas, alinhadas, colocadas em esquadro e executadas em
tijolos ceramicos de furo bem prensados, bem assados, sem falhas ou fendas,
resistentes e de comprovada qualidade na espessura de 9,0 cm. Os tijolos deverao ser
molhados antes de utilizados.

A argamassa empregada sera de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8. As
juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm, admitindo-se no maximo 2,0

cm.

5.0 - REVESTIMENTO:
5.1 — Chapisco traco 1:3:

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas. As superficies
das paredes deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de
qualquer revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir

totalmente as paredes.

6.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS
6.1 — Ponto de agua fria embutido para caixa de descarga, lavatério, chuveiro com

tubulagcdes de material em PVC rigido soldavel, inclusive conexdes:
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Os implementos hidraulicos deverédo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo;

As tubulagdes hidraulicas e sanitarias bem como as conexdes utilizadas seréo
em PVC soldavel e deverdo ser observados seus diametros especificados nos
esquemas anexos;

As tubulacdes hidraulicas serdo embutidas nas paredes e deverdo seguir o
esquema isométrico anexo.

A caixa do conjunto sanitario devera ser do tipo sifonada;

7.0 - DIVERSOS:
7.1 Fornecimento e instalacdo de reservatodrio de 500l de fibra de vidro com tampa:

Sera instalado um reservatoério de 500 | de fibra com tampa.
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IV - OBSERVACOES IMPORTANTES

E exigéncia indispensavel da Prefeitura que todos os materiais a serem

empregados na obra dever&o ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas originais.

As marcas e modelos deverao ser aprovados previamente pela fiscalizacao;

A contratada pela obra € responsavel por todos os itens relacionados com a
execucdo da mesma, tais como: materiais, mao-de-obra, obrigacdes sociais,

seguros e equipamentos necessarios a uma perfeita execucao dos servicos;

A contratada serd obrigada a empregar na construcéo, pessoal especializado. A
fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que julgar

indesejavel ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em
desenhos e memorial descritivo, 0s quais obedecerédo aos critérios da construcéo
definida;

Em caso de omissdo de especificacbes, prevalecerd o disposto no projeto
arquiteténico, ou, na discriminacdo do orcamento. Quando houver omissdo no

projeto arquitetdnico e nas especificacdes, sera consultada a fiscalizacao;

Os servigcos que porventura ficarem omissos nestas especificacdes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela

fiscalizacdo e com os 6rgéos envolvidos no projeto;

A inobservancia das presentes especificacbes ou projetos implica na nao
aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes

renegadas sem direito a indenizacgao;
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A obra devera ter as instalacdes provisérias necessarias ao seu bom

funcionamento, inclusive banheiro;

A contratada fard um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais

necessarios ao bom andamento de todos 0s servigos;

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e

especificacdes para que sejam facilitados os servicos de fiscalizacao;

A contratada se responsabilizara pela colocacdo de placa de identificacdo do
programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos

Servicos;

Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes

ao periodo de execucao dos servicos;

Os materiais a serem empregados nas construgcbes deverdo atender as
caracteristicas estabelecidas pela fiscalizacdo da prefeitura e na falta deste as

normas da ABNT no que couber;

Os materiais ndo aprovados pela fiscalizagéo terdo um prazo de 72 horas para a

retirada do recinto da obra;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigcos devera

ser retirada imediatamente do local da obra;

Todos os empreiteiros deverdo por obrigacéo acatar as ordens da fiscalizagédo da

obra;
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e Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servi¢os devera
ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizagdo tome conhecimento e

ordene as providéncias a serem tomadas;

e Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverao ser isentas de

impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.
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VIl. CUSTOS

O Custo total do projeto € de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), para a
implantacéo de Melhorias Sanitarias Domiciliares no municipio de ELISEU AMRTINS- P,

conforme planilhas a seguir.

e PLANILHA RESUMO;

e PLANILHA DO CONJUNTO SANITARIO;

e PLANILHA DE CAIXA DE INSPECAO;

e PLANILHA DA FOSSA SEPTICA,

e PLANILHA DO SUMIDOURO;

e PLANILHA DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS;
e PLANILHA DO RESERVATORIO COM BASE COM ALTURA DE 3,50 METROS;
e COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS;

¢ ENCARGOS SOCIAIS;

e BDI DE SERVICOS E MATERIAIS;

e CRONOGRAMA FiSICO FINACEIRO.
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VIIl. LISTA DE BENEFICIARIOS E CROQUI DE LOCALIZACAO

e LENE;
e CROQUL.
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IX. PLANTAS TECNICAS
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X. ANEXOS
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